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DEUTSCHE BETRIEBSGESELLSCHAFT FUR DRAHTLOSE TELEGRAFIE M-B-H

70-W-MITTELWELLEN-TELEGRAFIESENDER

$227/2

8 TFestfrequenzen: 410, 425, 448, 454, 468, 480, 500 und 512 kHz

VERWENDUNGSZWECK

Verkehrs- und Notsender auf ausriistungspflichtigen Schiffen von 500 bis 1400 BRT.
Not- bzw. Ersatz-Verkehrssender auf Schiffen Gber 1600 BRT.

BESONDERE MERKMALE

o Erfullung der technischen Vorschriften der Deutschen Bundesbehdrden, der V.O. Funk
Atlantic City 1947 und des Schiffs-Sicherheitsvertrages, London 1948

o Nur 4 Bedienungsgriffe: Einschalten, Frequenz und Betriebsart wéhlen, Antenne

abstimmen

Frequenzwechsel innerhalb weniger Sekunden durchfihrbar

Treffsichere Einstellung der Seenotfrequenz (500 kHz)

Steuerstufe ohne Quarze

Grofie Betriebssicherheit durch stabile, tropenfeste Bauweise

Spritzwasserdichte Ganzmetallausfihrung auf Schwingmetallpuffern
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Stromversorgung aus Eingehduse-Umformer (24-V-Batterie oder/und 110-V- bzw.
220-V-Schiffsnetz)
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TECHNISCHE ANGABEN

SENDER:

8 Festfrequenzen:
Frequenzioleranz:
Betriebsarten:

Antennenkreisleistung:

An die Antenne abgegebene

Leistung:

Oberwellendé@mpfung:
Modulationsart:
Modulationsfrequenz:
Modulationsgrad:
Schaltung:

Réhren:

L- oder T-Antenne:

STROMVERSORGUNG

Leistungsaufnahme
des Senders:

Leistungsaufnahme
des Umformers:

410, 425, 448, 454, 468, 480, 500 und 512 kHz
= 1x10-3

A1 = Telegrafie tonlos,

A 2 = Telegrafie ténend

etwa 70 W bei A2

etwa 35W bei Al

etwa 45W bei A2

= 40 dB

Schirmgitter und Anodenmodulation der Endstufe
etwa 550 Hz

etwa 80 9,

Zweistufiger Sender mit eigenerregier Steverstufe und
induktiv-galvanisch angekoppeltem Antennenkreisteil.
Steverstufe 1 xPL 81

Leistungsstufe 1x EL 152

Gleichrichter 1xRG 62D

Wirkwiderstand R = 2 bis 5 Q

Kapazitdt Ciat = 750 bis 200 pF

aus 24-V-Batterie, 160 Ah iber

Eingehduse-Umformer Typ DUS 240

24V—[220V, 550 Hz, 240 VA

(FUr Speisung aus dem Schiffsnetz sind Spezialumformer liefer-

bar).

8 A, 128 VA
220V, 0,58 A, 128Y bei A 2 und Punkttastung

etwa 24V, 16 A, 385 W (Tastverhdltnis 1:1)

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Sender
Umfermer

Héhe Breite Tiefe Gewicht
mm mm mm etwa kg
335 550 380 16
175 320 210 20

Eingeh&use-Umformer Typ DUS 240

For Lieferung unverbindlich -+ Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet
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